CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ordinateur Icon HD Black Matrix Nemo Wide Puck Pro Puck Air ave':“;:u’:is'ole ’;'::I'("z" ';'us:;";
414166 414162N0

Code 414130 414114 414127 414129 414161 414420 414621
414167 Blanc 41416350

AFFICHAGE COULEUR LCD |

MATRICE DE POINTS |

AFFICHAGE ZONE SEGMENT / MATRICE [ | |

AFFICHAGE SEGMENT | ] n n | n

GESTION D'AIR INTEGREE ] ] u

CHANGEMENT DE GAZ | | | | |

EVOLUTIVITE DU LOGICIEL u L] u

CHARGEUR USB u |

COMMANDE PAR UN SEUL BOUTON u [ | | | | |

ECRAN D'AFFICHAGE EN VERRE MINERAL u [ ] | | n | |

Profondeur maxi affichée 150 m (492 ft) | 150 m (492 ft) | 150 m (492 ft) | 150 m (492 ft) | 150 m (492 ft) | 150 m (492 ft) : 150 m (492 ft) | 150 m (492 ft) : 150 m (492 ft)

Batteries rechargeables || [ ]

Piles remplagables par lutilisateur | [ ] | | | | | | [ ] || | | | |

Remise a zéro de l'azote résiduel ] ] u u u u n u u

Option d’exclusion des alarmes sonores u [ ] | | n | | | ] | | |

Indicateur de vitesse de remontée u [ ] u u u | | | | | |

Capacité de la mémoire > 100 hr 36 hr 38 hr 36 hr 36 hr 36 hr 36 hr 36 hr 36 hr

Fréquence d’échantillonnage du profil 5s 5s 5s 5s 5s 20s 20s 5s 5s

Double fuseau horaire | |

Chronomeétre m** m* m

Alarme quotidienne u u n

* Mode plongée / ** Modes boussole et profondimétre seulement / *** Mode profondimétre
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